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1 Algemeen 

IOK is bezig met de ontwikkeling van de industriezone Gompel te Mol. Voor de buffering van het 
hemelwater geldt naast de nieuwe stedenbouwkundige verordening hemelwater van 05/07/2013 
(SV) ook de voorwaarden opgelegd door de Provincie Dienst Waterlopen zijnde een maximum 
lozingsdebiet van 5 l/s.ha en een minimale buffering van 340 m3/ha. 

De uitwerking van het RWA-concept wordt in deze nota toegelicht en zal ter info bijgevoegd worden 
aan de bouwaanvraag. 

2 Uitwerking RWA-concept 

2.1 Algemeen 

IOK is voorstander om steeds zoveel als mogelijk gezamenlijk het regenwater te bufferen omdat dit 
naar controle en onderhoud toe eenvoudiger is en zo het buffervolume en de infiltratiecapaciteit beter 
gewaarborgd kan blijven. Voor deze zone wordt geopteerd om naast een baangracht ook een open 
infiltratiebekken te voorzien om zo 240 m3/ha gezamenlijk te bufferen. De resterende 100 m3/ha 
dient nog steeds door de bedrijven zelf op hun perceel gebufferd te worden (met een vertraagde 
lozing van 10 l/s.ha). Al het regenwater van de zone zal geleid worden naar het gezamenlijk 
infiltratiebekken dat bij eventuele volledige vulling achterwaarts kan overstorten op een gracht die 
iets verderop uitmondt in de Molse Nete. 

 

 



2.2 Grondwaterstand 

Voor om een zicht te hebben van de grondwaterstanden werden de peilbuismetingen in de nabijheid 
van het toekomstig bufferbekken uit de oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeksrapporten 
hieronder opgesomd: 

Grondwaterstandmetingen: 

 Peilbuis 1 03/10/1995 1,60 m onder het maaiveldpeil 
 Peilbuis 4 03/10/1995 2,40 m onder het maaiveldpeil 
 Peilbuis 5 03/10/1995 2,30 m onder het maaiveldpeil 
 Peilbuis 108 15/10/2003 3,21 m onder het maaiveldpeil 
 Peilbuis 101 15/10/2003 2,28 m onder het maaiveldpeil 
 Peilbuis 108 12/07/2007 2,49 m onder het maaiveldpeil 
 

Daarenboven zijn op vraag van HidroSan en Provincie Antwerpen Dienst Waterbeleid van september 
2010 tot februari 2011 bijkomende metingen uitgevoerd in 2 peilbuizen in de buurt van het 
opvangbekken. In onderstaande tabel zijn de meetgegevens weergegeven. 

 

 PEILBUIS 107 PEILBUIS 106 

 Bovenkant peilbuis = 30,13 m TAW Bovenkant peilbuis = 31,62 m TAW 
 Maaiveld peilbuis = 29,29 m TAW Maaiveld peilbuis = 30,89 m TAW 

Datum Aflezing tov 
bovenkant peilbuis 

(m) 

Waterpeil (TAW) 
 

Aflezing tov 
bovenkant peilbuis 

(m) 

Waterpeil (TAW) 
 

02/09/2010 1,25 28,88 2,87 28,75 
09/09/2010 1,20 28,93 2,87 28,75 
22/09/2010 1,23 28,90 2,85 28,77 
07/10/2010 1,25 28,88 2,88 28,74 
20/10/2010 1,28 28,85 2,90 28,72 
10/11/2010 1,20 28,93 2,85 28,77 
16/12/2010 1,05 29,08 2,74 28,88 
02/02/2011 1,08 29,05 2,78 28,84 

 

Tevens is er ter hoogte van het bekken een infiltratieproef gedaan met een Kv van 7 cm/u (= 7.10-5 
m/s) wat een goede doorlatendheidscoëfficiënt is die overeenkomt met fijne zandgronden. Het 
verslag van de infiltratieproef is in bijlage opgenomen in deze nota. 

Op basis van deze gegevens werd met enige veiligheidsmarge een hoogste waterstand 
aangenomen van 29,10 m TAW ter plaatse van het toekomstig bekken. Het buffervolume zal dan 
ook op basis van deze hoogte gebeuren. 

Het overstortpeil van de buffervijver werd op peil 29,80 m TAW voorzien om alzo minimaal 50 cm 
onder het laagste maaiveldpeil van de toekomstige weg te blijven. 

2.3 Verharde oppervlakten 

Het overgrote deel van de nieuw aan te leggen industrieweg zal zijdelings afwateren naar de 
bermen. Slechts de eerste 115 m is langs één zijde van een goot voorzien wegens een te beperkte 
onverharde berm. De verkoopbare industrieoppervlakten bedraagt 6,00 hectare. Met een 
verhardingsgraad van 80% komen we dan uit op een verharde oppervlakte van 4,80 ha voor de 
industriepercelen. De industriepercelen dienen volgens de stedenbouwkundige voorwaarden een 
minimumoppervlakte te hebben van 2.500 m2. Op een totaal van 6,00 hectare komt dit overeen met 
maximum 24 kavels wat van belang is voor de berekening van de verharde oppervlakten volgens de 
stedenbouwkundige verordening voor hemelwater van 05/07/2013. 

. verharde oppervlakten openbaar domein (wegenis): 115 m x 3,75 m = 431 m2 (0,043 ha) 

. verharde oppervlakten privé-domein (industriekavels): 80% x 6,00 ha = 4,80 ha 

. extra oppervlakte per kavel volgens SV (05/07/2013): 80 m2/kavel x 24 = 1.920 m2 (0,19 ha) 

. compensatie hemelwaterput volgens SV (05/07/2013): -60 m2/kavel x 24 = -1.440 m2 (-0,14 ha) 



2.4 Infiltratiebekken en baangracht 

Voor de opvang van het regenwater in de nieuwe zone wordt een baangracht voorzien met een 
kruinbreedte van 2 meter en een diepte van 1 meter en een infiltratiebekken met een oppervlakte 
van 2.363 m2 met een diepte van circa 1 meter. De bodem van het bekken is boven de hoogste 
grondwaterstand voorzien en zal ingezaaid worden zodat de infiltratiecapaciteit zo goed mogelijk 
behouden blijft met verloop van tijd. De zone waarop de toevoerbuis is aangesloten is iets dieper 
uitgegraven om de vrije uitstroom van het water zo goed mogelijk te garanderen. In het bekken zijn 
tevens onderhoudswegen voorzien opgebouwd uit lavasteen. Het overstortpeil in het bekken ligt op 
29,80 m TAW zijnde 50 cm onder het naastgelegen maaiveldpeil. 

2.5 Berekeningen 

2.5.1 Buffervolume 

De door de Provincie Antwerpen Dienst Waterlopen opgelegde buffervoorwaarden bedraagt 340 
m3/ha. De verharde totale oppervlakte bedraagt 0,043 ha + 4,80 ha = 4,84 ha. 

 Te voorzien buffervolume:  4,84 ha x 340 m3/ha = 1.646 m3 

Er is voor deze zone geopteerd om 240 m3/ha gezamenlijk te bufferen en de overige 100 m3/ha op 
perceelsniveau te houden.  

 Wegenis: 0,04 ha x 340 m3/ha =  14 m3 
 Gezamenlijke buffering:  4,80 ha x 240 m3/ha =  1.152 m3 
 Buffering op perceelsniveau:  4,80 ha x 100 m3/ha =  480 m3 

De gezamenlijk buffering wordt gerealiseerd door de baangracht (met beperkte inbuizing) en het 
inifiltratiebekken. 

 Baangracht: 230 m x 0,76 m3/m =  175 m3 
 Inbuizing: 70 m x d400 (0,126 m3/m) =  9 m3 
 Bekken: 15,00 m3/m x 66 m =  990 m3 
 Totaal:  1.174 m3 

CONCLUSIE 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat de gracht en het bekken voldoende buffervolume bezitten 
om te voldoen aan 240 m3/ha voor de ganse zone. 

De bedrijven dienen op hun perceel nog buffervoorzieningen te plaatsen aan 100 m3/ha. Voor 
percelen van 2.500 m2 aan 80% verharding geeft dit een buffervoorziening van 20 m3 zijnde 20.000 
liter. 

2.5.2 Infiltratieoppervlakte 

De stedenbouwkundige verordening hemelwater van 05/07/2013 legt een infiltratievoorziening per 
kavel op van 400 m2/ha. De verordening laat toe dat dit ook collectief kan gebeuren. IOK is net zoals 
bij de buffervoorwaarden voorstander om deze voorziening collectief uit te voeren eveneens om 
beter controle en onderhoud te kunnen toepassen en zo de infiltratiecapaciteit beter te waarborgen. 

Voor de gezamenlijke voorzieningen vraagt IOK een afwijking van de berekeningsmethode van de 
infiltratievoorzieningen volgens paragraaf 5.6 van het ‘Technische achtergronddocument’ horende bij 
de stedenbouwkundige verordening (zie motiveringsnota in bijlage). In deze paragraaf wordt 
aangegeven dat enkel de schuine oppervlakten van een bekken in rekening mag gebracht worden 
tenzij voor een wadi van maximaal 30 cm diep.  

Na overleg met de Provincie Dienst Waterlopen konden zij akkoord gaan met een horizontale 
berekening van de infiltratieoppervlakte voor het collectief bekken op voorwaarde dat de oppervlakte 
boven het max. grondwaterpeil ligt én waarbij het bodemleven ervoor zorgt dat dichtslibben van de 
infiltratieoppervlakte beperkt blijft. Gezien de ligging van het bodempeil boven de maximale 
grondwaterstand en de voorziene aanplantingen met onder meer grasinzaaiing en de 
onderhoudswegen in het bekken lijkt het IOK verantwoord om met de volledige horizontale 
oppervlakte te mogen rekening houden. 

De door de Stedenbouwkundige verordening opgelegde infiltratievoorwaarden bedraagt 400 m2/ha. 
De verharde totale oppervlakte bedraagt: 



 4,84 ha + 0,19 ha (80 m2/kavel) – 0,14 ha (-60 m2/kavel) =  4,89 ha 

 Te voorzien infiltratieoppervlakte: 4,89 ha x 400 m2/ha =  1.956 m2 

De gezamenlijke infiltratieoppervlakten worden gerealiseerd door de baangracht (enkel schuine 
kanten) en het inifiltratiebekken (horizontale oppervlakte). 

 Baangracht: 230 m x 1,20 m2/m =  276 m2 
 Bekken:  2.363 m2 
 Totaal:  2.639 m2 

CONCLUSIE 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat de gracht en het bekken voldoende infiltratieoppervlakte 
bezitten om collectief te voldoen aan 400 m2/ha voor de ganse zone. 

2.5.3 Vertraagde afvoer 

Naast de buffervoorwaarde heeft de Provincie ook een lozingsbeperking opgelegd van 5 l/s.ha. Voor 
de totale verharding van 4,84 ha geeft dit een maximum lozingsdebiet van 24 l/s.  

De vertraagde lozing zal gerealiseerd worden via een knijpopening of debietsbeperker in de 
overstortput op de rioleringsstreng richting gracht en Molse Nete. 

3 Besluit 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat er voldoende regenwatervoorzieningen ontworpen zijn 
zowel naar infiltratieoppervlakten als naar buffervolumes.  

Op deze wijze voldoen de voorzieningen dus collectief aan de Stedenbouwkundige verordening 
hemelwater (van 05/07/2013) zodat de privé-percelen enkel nog een hemelwaterput met 
recuperatiesysteem dienen te voorzien met een buffervolume van 100 m3 per verhard hectare maar 
geen infiltratievoorziening meer. 

4 Bijlagen 

4.1 Verslag infiltratieproeven 

4.2 Aangepast grondplan bekken 

4.3 Aangepast dwarsprofiel bekken 
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4.2 Aangepast grondplan bekken 

 



4.3 Aangepast dwarsprofiel bekken 

 


